Panasonic 

かんたんガイド 

ネットワークカメラ 屋外設置タイプ 



品番 BB - HCM 735 ( poe 給電対応) 


本ガイドをお読みいただく前に、「ご使用の前に」を必ずお読みください。 


【プライバシー-肖像権について】 


【はじめに】 

•本ガイドでは、本製品の接続から設定、設置までを説明しています。カメラの操作や詳しい機能およ 
び設定のしかたについては、添付のセットアップ CD - ROM 内の取扱説明書を参照してください。 

•セットアップ CD - ROM 内の取扱説明書は目 B - HCM 7] 日（屋内設置タイプ） / BB - HCM 735 (屋外 
設置タイプ）の2機種共用です。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•カメラの設定びうまくできない場合は、セットアップ CD - ROM 内の困ったときにはの「1.2セット 
アップソフトウェアについて」を参照してください。 

• H .264/ MPEG -4 の動画を見るには、 H .264/ MPEG -4 ビューアープ□グラム ( ActiveX ® コント 
□-ル）び必要です。カメラ]台につき]台のパソコンにのみ H .264/ MPEG -4 ビューアープ□グ 
ラムをインス I -ールすることびでさます。複数台のパソコンで H .264/ MPEG -4 の動画を見る場合 
は、別売りのユーヴーライセンス（品番：目目- HCA 8、 BB - HCA 5) を購入してください。また、別 
紙の「ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書」を必ずお読みください。 


【本ガイドで使用しているマークについて】 




お願い 

お知らせ 


参照していたださたい項目を記載しています。 

操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載しています。 
便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。 


カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾 
われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する 
情報をコント□-ルする権利。また、肖像樹ま、みだりに他人から自らの容ぼう•姿態を撮影されたり、 
公開されない権利」と一般的に言われています。 

【商標および登録商標について】 

• Adobe 、 Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (7 ドビシステムズ社）の登録商標または商標です。 

• Micros 日け、 Windows、Internet Explorer およひ ActiveX は、米国 Microsoft Corporation CD 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•本製品のソフトウエアの一部に、 Independent」PEG Group び開発したモジュールび含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名*商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【表記について】 

• 本ガイドは、 Windows ® XP と Internet Explorer ® 6を例に説明しています。 

•本ガイドでは、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

•本ガイドでは、「セットアップ CD - ROM 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 

• 本ガイドでは、セットアップ CD - ROM 内の取扱説明書で参照していただきたい項目を下のように 
表記しています。 

例： ACD - ROM 内の取扱説明書：「9.己カメラをバージョンアップする」 

•本ガイドでは 、 「SD メモ IJ —力ード」と 「SDHC メモ IJ —力ード」を総称して 、 「SD メ fU —力ード」 
と表記しています。 

• UPnP は 、 Universal Plus and Play の略称です。 


■ セットアップの流れ：セットアップを 4 ステップで説明しまず。 

セットアップに入る前に、当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねつと」（有料）のサービス内容について、あ5かじめ添付の「みえますねつとガイド」を参照し、 
ご理解いただいたうえでカメラを設定してください。 



Step 


必要な物を準備する 

カメラのセットアップに必要な物をそろえます。 


「取扱説明書」を見る 


カメラの操作や詳しい機能および設定 
のしかたについては、添付の CD-ROM 
内の取扱説明書を参照してください。 


本体と付属品-添付品をそろえる 



本体]台 

- ^ 

スタンド]個 

コネクターカバー] 個 

曰よけ八ウジング]個 

_ 


〇 

) 

■ 



巧 



ねじ A 己本 

/// 

// 

ねじ目 4 本 

// 

// 

ワッシャール]個 

み 

ワッシャー大]個 

み 

安全ワイヤー]本 

/ 

自己融着テープ]個 

防水スポンジ 1 個 

セットアップ CD-ROM ] 枚 
(取扱説明書、セットアップ 
ソフトウェア） 


本製品似外で必要な物をそろえる 


【市販品】 

• PoE 給電装置 （ PoE 給電装置で給電ずる場合） 

• パソコン（設定-画像確認用） 

• ルーター 

• LAN ケーブル（カテゴリー5ストレートケーブル） 

■カメラを外部機器（スピーカー/マイク/テレビ）に接続して使うとき 

市販の音声出カコード （0 3.5 mm ステレオミニジャック）や音声入カコード （03.5 mm ミニジャッ 
ク）、映像コード （ 0 3.5 mm ミニジャック）などを用意してください。 

■カメラを屋外に設置して使うとき 

PF 管などを用意してください。防水処理の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support /) を参照してくにさし、 

刷 Tii 品】 

• ネットワークカメラ専用 AC アダプター ( AC アダプターで給電ずる場合品番： BB - HCA 7) 




カメラを接続する 

セットアップに使うパソコンび接続されているルーター（ネットワーク）にカメラを接続します。 


AC アダプターで 給電す る 場合 （目 B - HCA 7) 


あらかじめ、パソコンはルーターを通じて、インターネットに接続でさる状態にしておさます。 

1 LAN ケーブル（市販品）をカメラとルーターの LAN 
ジャックに接続する 

2 AC アダプターのコードをカメラの DC IN ジャックに 
差し込む 


3 AC アダプターと AC コードを接続して、 AC コードの 
プラグをコンセントに差し込む 

カメラの電源び入り、カメラレンズび動さます（動作音び聞こ 
えます)。ネットワーク設定び完了したらインジケーターび緑 
点滅から緑点灯【こ変わります。 


お知らせ 


インジケーターび緑点灯しないとさは、下を参照してく 
ださい。 

今 CD - ROM 内の困ったときには：「1.]インジケーター表 
示について」 



A 警告 


■ 専用の AC アダプター（極性統一おプラグ） 
m 外は使わない 

専用(外の AC アダプターを使用すると、 
電圧や+— の極性び異なっている場合び 
あるため、発煙•火災の恐れびあります。 


ノじ/コン 

(設定•画像表示用） 
(市販品） 


PNQX1833YA KK0609CQ2129 


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009 















































































































































PoE で給電する場合 


1 LAN ケーブル（市販品）をカメラの LAN ジャックと PoE 給電装置※に接続する 

《 PoE 給電八ブまたは当社製イーヴネット送電アダプター(品番：目 B - HPE 2) 

カメラの電源び入り、カメラレンズび動さます（動作音び聞こえます）。インジケーターび 
緑点滅から緑点灯に変わります。 



(設定•画像表示用) 
(市販品） 


お知5せ 


• インジケーターび緑点灯しないとさは、下を参照してください。 

今 CD - ROM 内の困ったときには：「1.1インジケーター表示について」 

• PoE 給電八ブまたはイーヴネット送電アダプター(品番：目 B - HPE 2) の動作については、 
お使いの製品の取扱説明書を参照して < ださい。 


お願い 


• 4対 UTP / STP の LAN ケーブル（推奨ケーブル：パナソニック電工製エコ LAN ケーブル4 
対 CAT 己 E NR ] 3己33シリーズ、最大長] 00 m ) (2009 年6月現在）を使用してくだ'さし、 

• PoE 給電装置とカメラとの接続の間に、中継コネクターやスイッチング八ブを使用しない 
でください。正常なデータ伝送、電力給電び行われない場合びあります。 

•当社びおすすめする PoE 給電装置の情報は、ヴポートウエブサイト （ http :// panasonic . 
biz / netsys / netwkcam / supp 日け/)を参照してください。 


■当社製イーヴネット送電アダプター（品番： BB-HPE2) のとき 

詳しくは、イーヴネット送電アダプターの取扱説明書を参照してください。 


POWER インジケーター 



• イーヴネット送電アダプターのインジ 
ケーターについて 


インジケーター 

内容 

LINK 

緑点好：カメラと接続 
しています。 

POWER 

緑点灯：電源び入って 
います。 


■ PoE 給電ノ Vブのとき 

PoE 給電ノ V ブによつて動作び異なりますので、お使いの PoE 給電ノ V ブの取扱説明書を参照してください。 



• PoE 給電八ブのインジケーターについて 


インジケーター 

内容 

LINK 

緑点好：カメラとデー 
夕接続しています。 

PoE 

緑点灯：カメラに電源 
を供給しています。 


Step 

3 


カメラを設定する 

♦当社がおすすめするネットワークカメラ専用サービス「みえますねつと」（有料）のサービス内容について、あ5かじめ添付の r みえますねつとガイド」を参照し、ご理 
解いただいた5えでカメラを設定して < ださい。 


カメラ画像をパソコンで見られるように設定する 


ここでは、工場出荷状態のカメラを設定する場合の手順を説明します。パソコンのファイア 
ウオール設定び有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。 


3 


設定するカメラをクリック①して、[カメラへのリン 
ク]をクリック⑥する 





NoGmAC アドレス 


J IPv4 アドレス [ ボート '.' 〔カメラを ] つマ—し''' 〔ブーい S... り 


□ カメラの巧胳 


00-80- F 0- 192.16 8. 0.253 


1添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに 
セツトする 


トップメニューび表示されます。トップメニューび表示さ 
れないときは、 CD - ROM 内の l ~ Setup . exe 」 ファイルを 
ダブルク U ックしてください。 


■ トップメニュー 


ネットワーウカタラ 



ソフトウェアについて 



PC へ設定値を保存/わメラへ設定 


■ トップメニューの説明 


ボタン名 

説明 

ソフトウエアについて 

ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。 

カメラ検索 

本ガイドで使う設定ツール「かんたん設定」を起動します。 

取扱説明書 

取扱説明書を参照でさます。 

• 「ご使用の前に」および「かんたんガイド」（本ガイド）は、 Adobe ® 
Reader ® を使用して参照します。 

バージョンアップ 

カメラのファームウェアをバージョンアップします。 (^ CD - ROM 内の取扱 
説明書：「9.己カメラをバージョンアップする」） 

PC へ設定値を保存/力 
メラへ設定 

カメラの設定内容（設定値）をファイルに保存/復元します。 (^ CD-ROM 
内の取扱説明書：「9.6カメラの設定内容をファイルに保存する」、「9.7力 
メラの設定内容をファイルから復元する」） 

終了 

トップメニューを閉じます。 


お知5せ 


[取扱説明書]をク IJ ックしたとさに、[ファイルを開くプ□グラムの選択]または[ファイルを開 
くアプ U ケーシヨンの選択]画面び表示された場合は、下の手順に従ってください。 

1. [参照旧）…]または[その他 （ T )...] をク U ックする 

2. [マイコンピュータ]-[□-カルディスクに)]- [ WINDOWS ] - [ system 32] の順 
に開き、 「 nnshta . exe 」 をク U ックして、[開く （0)...] をク U ックする （Windows XP び C 
ドライブにインス I -ールされている場合） 

3. [この種類のファイルを開くとさは、選択したプ□グラムをいつも使う ( A )] または[これら 
のファイルを開くときは、いつもこのアプ U ケーシヨンを使う ( A )] にチェックを付けて、 [0 K ] 
をク IJ ックする 


2 [カメラ検索]をクリックする 

[かんたん設定]画面び表示され、ルーターに接続しているカメラび見つかるとカメラの MAC ア 
ドレスや IP アドレスなどの情報を表示します。 


お知5せ 


•[ かんたん設定]画面【しカメフび2台!^上表术さ 
れた場合は、設定したいカメラに貼られているラ 
ベルに記載の MAC アドレス （00-80- F 0 で始ま 
る英数字）と同じカメラをク U ックしてください。 
•パソコンのファイアウオー j レ設定の影響で画面上 
にカメラび表示されない場合は、じ(下を参照して 
ください。 

^ CD - ROM 内の取扱説明書：「13セットアップ 
ソフトウェアを使う」 


4 ユーザー名とパスワードを入力（①)、電源周波数を 
選択（⑥）して、[保存]をクリック（③）する 


ここで入力したユーヴー名とパスワードは、カメラにアク 
セスするとさに必要です。忘れないようにしてください。 

ユーヴー名とパスワードは、異なったものにしてください。 



お知らせ 


お使いのパソコンの 0 S び日本語-英語-フランス語-ドイツ語-イタ U ア語-スペイン語 • 
□シア語.中国語の場合は、この画面でユーヴー名とパスワードを設定すると、カメラ画面 
の表示言語設定をお使いのパソコンの 0 S の言語に切り替えます。 


5再度、ユーザー名とパスワードを入力①して、 [0K] 
をクリック⑥する 


手順4で登録したユーヴー名とパスワードを入力します。 


192.168 .0.253 に巧疫 

回囚 




General User/Ad m in istrator 


ユーザーを (ぶ： I 巧 I 

バスワードの： I 

□バスワードを i 己おするが 


②に 0 K j ] L キャンセル J 


6 「設定が完了しました。」と表示された5、[シングル 
画面へ]をクリックする 

カメラのシングル画面び表示されます。 

外出先のパソコンや携帯電話でカメラ画像を見たいとさ 
は、次の「インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を 
見られるように設定する」へ進み、セットアップを続けて 
ください。 


お知らせ 


画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのイン 
夕ーネットー時ファイル設定を「ぺージを表术する 
ごとに確認する」にしてください。 （^ CD - ROM 内 
の取扱説明書：「12.3ウェブブラウヴ (Internet 
Explorer ） の[インターネットー時ファイル]設定 
を変更する」） 


設定が完了しました。 


下の URL でわメラにアクセスしてくださし、。 

家庭巧で®用； htt 目:が•か.がが.*.米 
IPv 6 アドレス： http : が fe 即: 0:0:日: *> l0K :) l0 | O | 0k : か 
上記の URU ま、六ンテナンスのステータス面面に表示されます。 


I シンクル画面 I 



间⑩ 一 -，； Q Netwoi^kGsme 。 画 
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インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見られるように設定する 


インターネット経由や携帯電話でカメラ画像を見る場合、ダイナミック DNS サービスをご利 
用いただくことをおすすめします。ダイナ S ック DNS サービスについては、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) またはじ(下を参照してください。 

今 CD - ROM 内の取扱説明書：「4.2ダイナミック DNS サービスを使う」 

「みえますねつと」サービス（有料）の詳細は、添付の「みえますねつとガイド」またはウェ 
ブヴイト ( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

I お使いのルーターが UPnP ™ に対応しているか確認する 


UPnP ™ 対応ルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーデイング設定わ含め、 
自動でインターネット公開の設定び完了します。 ルーターの UPnP ™ 機能の有無に よつ 
て仪下を設定してください。 


5 「設定が完了しました。」と表示された5、[シングル 
画面へ]をクリックする 

カメラのシングル画面び表示されます。 


設定が完了しました。 

切下の URL でたラIこアクセスしてください。 


家庭内で使用: httD; が牛♦幸.*キ丰.♦.幸キ单; ***** 

インターネットで巧用： http:// ホ*ホ.ホホホ.ホ.ホホ*: ***** 

携帯電話で愤用； http: が林*.林*.*.*林:*****/ mobile 
IPv 日アドレス： http: 州 e 目日:日:0:0:林林:林**:林林:林* 

上I日の URL は、パンテナンスのステータス画面に表ちされます。 


お知 5 せ 


「設定び完了しました。」画面で表示されている「イ 
ンターネットで使用」と「携帯電話で使用」の URL 
び、インターネット経由または携帯電話それぞれで 
カメラにアクセスするとさの URL です。忘れないよ 
うにしてください。また、[メンテナンス]タブのス 
テータス画面でち確認することびでさます。 



■ UPnP ™ に対応しているルーターを使用ずる場合 


■ UPnP ™ に対応していないルーターを使用ずる場合 


1「カメラ画像をパソコンで見5れるように設定する」の 
手順6までを巧い、[公開]タブをクリックする 


I 




ルーターのポートフォワーディング設定をする必要びあります。詳しくは、じ(下を参照してく 
ださい。 

今 CD - ROM 内の取扱説明書：「4カメラ画像をインターネットに公開する」 


2 [自動ポートフォワーディング （ IPv 4)] で苗効]①、 
[みえますねっとサービス登録](有料）で[する]を 
選択 ⑤ して、[保存]をクリック ③ する 

IPv 6 でインターネット公開する場合は、[インターネット公 
開 （ IPv 6)] で[公開]を選択してください。 

「自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更され 
る場合びあります。」とダイア□グび表示されます。 

ダイア□グの表示内容を確認して [ OK ] をク U ックしてく 
ださい。 

「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っていま 
す。」というメッセージび表示されます。 

選択②で「しない」を選んだときは、手順日に進んでください。 


お知 5 せ 


•「設定に失敗しました。」と表示された場合は、お使いのルーターの UPnP ™ び有効に設定 
されているか確認し、無効の場合は有効にしてください。 （ ACD - ROM 内の困ったときに 
は：「1 .2 セットアップソフトウエアについて」） 

•複数のカメラを持っている場合でも、]台だけに「みえますねっと」サービスへの登録を 
してください。複数台登録する必要はありません。 

•「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 サービスを使用する場合は、(下を参照してください C 
ACD - ROM 内の取扱説明書：「4.2.2他社のダイナミック DNS サービスを使う」 


I インターネット経由でアクセスでをることを確認する 


カメラと別のネットワークにつなびっているパソコンまたは携帯電話で、「設定び完了 
しました。」画面、または、[メンテナンス]タブのステータス画面で表示されるじ(下 
のアドレスでアクセスでさることを確認してください。 

• インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認ずる 
イン々 ー ネ、、ゾトで使用： http ://***.***.***.***:***** 

• 携帯電話で確認ずる 

携帯電話で使用： http://***.***.***.***:*****/mobile 


お知らせ 


•ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスび利用でさるまで約30分 
程度かかることびあります。 

• カメラのトップ画面およびシングル画面び表示されないとさは、下を参照してください。 

今 CD - ROM 内の困ったときには：「1 .3 カメラへのアクセスについて」 

•カメラへのアクセスを暗号化すること （ HTTPS 機能）により、通信の安全性を高めることびでさ 
ます。 ACD - ROM 内の取扱説明書：「5.2カメラへのアクセスを暗号化する （ HTTPS 機能)」 


ボタンやインジケーターの位置について 


ボタンやインジケーターの位置を下記の外観図で確認して < ださい。 


10 有効1 (1) 
I 巧巧） 


みえますねつとヴービスを録 


1(;)する I 

〇 しない 


ーネット公開 （ IPv 6) 


〇 公開 
© 非公開 




|[ im コ に元に戻す 


3 「自動ポートフォワーデイングの設定が完了しまし 
た。」の画面が表示された5、[みえますねつとヴービ 
ス登録画面へ]をクリックする 


自巧ポートフォワーディングの設定が完了しました， 

たI下の URL でたメラIこアクセスしてくだすし、。 

家庭内で巧用; httP:// 林*.***.*.*林;***** 

イ> ろ?一づ! • 、ント了^ http:// ホ车木丰丰キ丰丰丰牛—丰丰丰单单 

转帯電話で巧用： http;//***.***.*. が*:*****/ mobile 
IPv 日アドレス： http;//fe80: 0:0:0:林林:林**:林林;林丰 
上記の URL は、テナンスのステークス面面に表示されます。 

下のポタンを押して、みえますねっとヴービスのを録を斤ろことができます。 




4 「みえますねつと」サービスの登録画面の案内に従つ 
て、登録を完了する 



カメラを設置する 

カメラの設定び終わつたら、カメラの設置場所を決めます。 

♦ 設置および配線工事については専門の業者にご依頼ください。 


- 爪迁忌 - 

■ カメラを天井や壁に取り付けるとをは、安全ワイヤーを必ず取り付ける 



配線を防水処理する 


カメラを設置するには、配線に防水処理を行う必要びあります。設置場所に応じて、次の手順 
を行ってください D 



落下して、けがの原因になることびあります。 


• スタンドに取り付ける場合 与手順]〜6を行い、「スタンドまたは王脚に取り付ける」へ進む 
• 王脚に取り付ける場合 与手順3〜6を行い、「スタンドまたは王脚に取り付ける」へ進む 

• 天井または壁に取り付ける場合^手順]〜6を行い、「天井または壁に取り付ける」へ進む 


■ 強度の弱い天井や壁には取り付けない 

' 石こうボード . ALC (軽量気泡コンク U —卜）.コンク U —トブ〇ック • ^ 

、厚さ 2 日 mm じ(下のベニヤ板など。 J 

落下して、けびの原因になることびあります。 

•取り付けるときは、本体を十分に支えられ、振動びなく強度のある天井や壁に確実に取り付けて ください。^ 


0 

禁止 


お願い 


•本製品は、あらゆるち向から直射日光や風雨び当るような場所への設置は避けて、建物の外壁 
などに設置してください。海岸の近くや直接潮風びあたる場所、温泉地の硫黄環境への設置は 
避けてください。（塩害などにより製品寿命び短くなることびあります。） 

•屋外設置時は、本製品おくに屋外用の電源ボックスを設置して AC アダプター（別売品）をそ 
の中に入れて、防水処理を行ったうえ、使用して<ださい。 （ AC アダプターの使用可能範囲は 
温度：一 20で〜己び C 、 湿度： 20%〜90% (結露なさこと）です。） 

※電源ボックス設置については、配線工事業者へご相談ください。 

•屋外設置時は、 AC アダプターのコード、 AC コード、 LAN ケーブルなどは、 PF 管または電線 
管などを使用し、防水処理を行ってください。 

防水処理の詳細については、パナソニックのヴポートウエブサイト ( http :// panasonic . biz / 
netsys / netwkcam / supp 日け/)を参照してください。 

• ±中配線、空中配線はしないで<ださい。（本製品および本製品を接続する八ブなどに雷などの 
影響を受けることびあります。） 


お願い 


防水処理を行うには、あらかじめ AC アダプターのコード、 LAN ケーブルなどを市販の PF 管な 
どに通しておく必要びあります。 


スタンドの底の切り欠き部分を取りはずす 


お知5せ 


切り欠さ部分を取りはずさずに、市販の PF 管などで防水処理した 
ケーブル類を固定するとさは、市販のテープなどでスタンドの軸に巻 
さつけて < ださい。 

その場合は、手順3へ進んでください。 



2 ケーブル類をスタンドの穴に通して、取りはずした切り欠き部分に通す 

接続するケーブル類の数び多いとさは、端テ部やケーブル径び大さいわのから 
通してください。 


お願い 


ケーブル類びスタンドの穴に通らない場合は、手順3〜6に従って 
ケーブル類に防水処理を行った後、ケーブル類を市販のテープなどで 
スタンドの軸に巻さつけて固定してください。 



3 








































































































































《 PF 管などの防水処理の詳細については、パナソニックのヴポートウエフサイト （ http :// 
Panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照してくたさし、 

厌井または壁の材質がモルタルやコンクリートのとき】 

設置したい位置が決まった!5、市販のドリルと天井または壁取り付け専用のアンカー（ねじの呼び径 
4.0 mm ) を用意し、下の手順を参考に穴をあけてください。 

1スタンドを設置したい位置に合わせ、ねじ穴か 5 EP を付ける （3 力所） 

2 ち全ワイヤーを取り付ける位置に巧を付ける 

3 巧に合わせ、ドリルで穴をあける 


お願い 


f ルタルに穴をあける場合は、ちい天井や壁び落ちるこ 
とびあります。注意して穴をあけてください。 


〕ンク IJ - 卜用ド U ル 
(タイルの場合は 
タイル用ドリル） 

( — 


4 アンカ-を差し込み、ソフト八ンマーなどで軽くたたく 防水処理口ーキング)をする 


5 スタンドをねじで固定する 




J ツ上の手順でカメラの設置は完了です。パソコン画面でカメラを操作し、動作を確認してください。 



2 カメラにねじ A とワッシヤールで安全ワイヤーを取り付ける 



3 締め付けナットをゆるめて、スタンドの取り付けねじでカメラを取り付ける 

■天井 




※カメラ背面のスタンド取付□に 
取り付けることちでさます。 


4 天井または壁にねじ B でスタンドを取り付ける 

壁にスタンドを取り付ける場合は、▲印び上にくるようにしてください。 


天井 



后を 


▲印を上にする 



、巧： 

ねじ目^ さ 
天井より 16 己 mm 
じ(上離してください。 
f カメラが天井に当たり、 
取り付けでさません。 


ねじ B 


5 カメラの向き•角度を調整して、スタンドの締め付けナットで確実に固定する 

■天井 




0 .. ケーブルに自己融着テープび巻かれている部分びスタンドの外に出ていて、 

PF 管など（市販品）の中に入っていることを確認してください。 

6 安全ワイヤーをたるませて、ねじ B とワッシャー大で天井または壁に取り付ける 

万一、本製品び外れた場合でわ、周囲の人に当たらないように安全ワイヤーを取り付けてください。 


天井 PF 管など(市販品）の中に水び入らないよ 
うに入り□を防水処理をしてください。 

^ - PF 管※など 
(市販品） 


辟 


ねじ己 


ワツソヤー大 




3ケー ブル類を コネクターカバーに 通して接続し、ねじ A で コネクターカバーを 取り付ける 

Step 2 「カメラを接続する」を参照しなびら必要なケーブル類をコネクターカバーに通してカメラ 
に接続してください。 

I/O コネクターやスピーカー、マイクを使ラとさは、そのケーブルもコネクターカバーに通して接 
続してください。 



お願い 


屋外での LAN ケーブルの配線は、でさる限り短くしてください。本製品および本製品を接 
続するノ V ブなどに雷などの影響を受けることびあります。 

カメラを設置するとさは、 AC アダプター（別売品）のコードや外部スピーカー/外部セ 
ンヴー/マイク/ビデオのケーブ j レなどは、フックにかけて配線を整理してください。 


AC アダプター/ 
ビデオ出力端子/ 
外部センサーコード 
用フック 



音声出力/外部マイク 
入力端テコード用フック 


4 カメラにねじ A で日よけ八ウジングを取り付ける 

曰よけ八ウジング 

曰よけ八ウジングを取り 
付ける前に、カメラ側面 
のカバーび確実に取り付 
けられていることを確認 
して < ださい。 




5防水スポンジでケーブルを卷さ、 コネクターカバーの出 □か5防水スポンジが約10 mm 
出るところまで押し込む 



お願い 


屋外で使用するとさは、防水スポンジを必ず使用してください。防水スポンジを使用しない 
場合、雨などび隙間から内部へ浸透し、本体び故障することびあります。 


B 自己融着 テープでコネクターカバーの 出 □か 5約20 cm の 長さまで ケーブルを 巻く 

防水スポンジの部分は特にしっかりと （3 〜4回）巻いてください。 

ケーブルを巻くとさは、テープを2倍の長さまで引さ伸ばして、重ねて巻いてください。 

王脚に取り付けるとさは、王脚の高さに合わせて適当な長さまでケーブルを巻いてください。 

延長コードを使用するとさは、 
延長コードの接続部分ち自己融着 
テープで巻いてください。 





スタンドまたは兰脚に取り付ける 


スタンド 

カメラをスタンドの取り付けねじで固定①して、 
締め付けナツトをゆるめてカメラの向き-角度 
を決め、締め付けナットを回して固定②してく 
ださい。 



® 取り付けねじ 
で酿する 

②締め付けナット 
を回して固定する 


兰脚 

一般的なカメラで使う兰脚（市販品） 
に取り付けることわでさます。 



(■) :ケーブルに自己融着テープび巻かれている部分びスタンドの外に出ていて、 
PF 管など（市販品）の中に入っていることを確認してください。 


天井または壁に取り付ける 


実際にパソコン画面に表示された画像を確認しなびら、カメラの適切な設置場所•向 
さを調整してください。 


スタンドの底を天井または壁にあて、スタンドを固定する 
場所をミ夫める 

カメラの自重で落ちることのないように、厚さび2己 mm じ(上 
ある木材の部分または梁びあるところを選んでください。厚さ 
び2日 mm 上ないまたは梁びない場合は、天井または壁の裏 
側に当板を使ラなどしてください。 


厚さ2日 mm じ(上 



カメラの操作や設定、困ったとさの対処ち法などについては、 
CD - ROM 内の取扱説明書を参照してください。 


取扱説明書を 

見る 



警告 


AC アダプター’^1、 AC コード※1をめ!5さない （ AC アダプター、 AC コードは防水 
構造ではありません。） 

発火*感電の原因になります。 

•めらした場合は手を触れず、販売店へご相談ください。 

《 ] : AC アダプター給電の場合のみ 



水めれ禁止 


販かに処さ 
市水づ水だ 
ツにぶ防く 

指^らりを〇 
P 品入入理い 











































































































































































